
Digital 339.2 / 340.2 / 343.2 / 344.2

Digital 339.2/343.2 A 
Digital 340.2/344.2 B
Télécommande

Modèle
1 canaux : Digital 339.2  868 MHz (art. no. : 104962)
1 canaux : Digital 340.2  868 MHz (art. no. : 104963)

1 canaux : Digital 339.2  433 MHz (art. no. : 104958)
1 canaux : Digital 340.2  433 MHz (art. no. : 104959)

2 canaux : Digital 343.2  868 MHz (art. no. : 104964)
2 canaux : Digital 344.2  868 MHz (art. no. : 104966)

2 canaux : Digital 343.2  433 MHz (art. no. : 104960)
2 canaux : Digital 344.2  433 MHz (art. no. : 104961)

Consignes de sécurité !

• Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire avec 
attention ces instructions !

• Faites vérifier par le fabricant les appareils qui  
ne fonctionnent pas.

• N'effectuez aucunes modifications sur l'appareil
de votre propre chef.

Mode de fonctionnement
Le récepteur à 1 canaux / récepteur à 2 canaux
reçoit sur chaque canal le codage de l'émetteur
 programmé et commute un appareil électrique
conformément au mode de fonctionnement
 sélectionné. Il est possible de brancher sur chaque
canal une touche d'impulsion externe permettant de
commuter le relais correspondant au mode de
 fonctionnement sélectionné.  
(le câble de branchement pour touche d'impulsion
externe est compris dans la fourniture) 
Impulsion en service continu uniquement en cas
d'application spéciale, ne convient pas au pilotage
de la porte. 

Attention !
Avant chaque changement du mode de
fonctionnement, veuillez déconnecter 
l'alimentation de service et rétablir la 
connexion après le changement ! 

Consignes de montage
• Montez le récepteur au mur.

Branchement :
- Alimentation :  IN1, IN2
- Canal de relais 1 : contacteur NO1-COM1
                         rupteur NC1-COM1
- Canal de relais 2 : contacteur NO2-COM2 
                         rupteur NC2-COM2
- CH1 / CH2 :     Contacteur sans potentiel (palpeur)

Enregistrer le code de l'émetteur :
• Retirez le clapet du boîtier.

Régler l'émetteur sur canal 1/ canal 2 :
•      Appuyez pendant 3 secondes environ sur la 
       touche TA1/TA2.
       La diode clignote
•     Actionnez le bouton sélectionné de l'émetteur 
       dans les 10 secondes. 

Lorsque le récepteur a sauvegardé le code
 d'émetteur, la LED s'allume jusqu'à ce que la touche
de l'émetteur soit relâchée.

•     Remettez le clapet du boîtier en place.

Remise à zéro  (effacement de la mémoire):

Remarque : Vous devez effacer le contenu
de la mémoire de chaque canal l'un après
l'autre.  

•      Appuyez sur le bouton TA1 (pour le canal 1) ou
TA2 (pour le canal 2) et maintenez l'appui. 
La diode commence à clignoter après 3 s. 
La LED s'allume lorsque tous les codes
 d'émetteur sauvegardés sont supprimés pour le
canal souhaité. 

•     Relâchez la touche.

Caractéristiques techniques
Alimentation :                                    12-24V AC/DC
Courant absorbé :                                    50 mA env.
Fréquence :       868MHz et 433 MHz
Le pont de codification J1 permet de sélectionner le
type de fonctionnement : 
Pos. 1-2 : Impulsion de l'opérateur
Pos. 2-3 : MARCHE/ ARRET
Pos. 3-4 : Impulsion en service continu 

Charge de contact max. :               DC: 30V /1A/30W
                                                    AC: 24V /1A/24VA

Protection :                          Digital 339.2/343.2 IP 20
                                           Digital 340.2/344.2 IP 65
Plage de température :                        -20°C à +60°C

Consignes d'usage
Concernant la tension de service, l'appareil peut être
utilisé jusqu'à 24 V en zone de tension minime et
concernant la tension de commutation, jusqu'à
30V/DC et 24V/AC en zone basse tension.
Le fabricant ne pourra pas être porté responsable
des dommages dus à un usage inapproprié ou une
utilisation détournée.

Ce produit remplit les exigences principales de la
directive R&TTE 1995/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée
chez le fabricant nommé dans les documents de 
livraison.

N'éliminez pas les appareils anciens aux
déchets domestiques!
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Impulsion en service continu pendant la
durée d'activité de l'émetteur portable. 
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Digital 339.2 / 340.2 / 343.2 / 344.2

Digital 339.2/343.2 A 
Digital 340.2/344.2 B
Universeelontvanger

Uitvoering
1-kanaals: Digital 339.2  868 MHz (artikelnr.: 104962)
1-kanaals: Digital 340.2  868 MHz (artikelnr.: 104963)

1-kanaals: Digital 339.2  433 MHz (artikelnr.: 104958)
1-kanaals: Digital 340.2  433 MHz (artikelnr.: 104959)

2-kanaals: Digital 343.2  868 MHz (artikelnr.: 104964)
2-kanaals: Digital 344.2  868 MHz (artikelnr.: 104966)

2-kanaals: Digital 343.2  433 MHz (artikelnr.: 104960)
2-kanaals: Digital 344.2  433 MHz (artikelnr.: 104961)

Veiligheidsinstructies!

• Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens 
het apparaat te gebruiken!

• Laat niet werkende apparaten door de fabrikant
controleren.

• Voer geen veranderingen uit aan het apparaat.

Werkwijze
De 1-kanaal en de 2-kanaals universeelontvanger
ontvangt de code van de geprogrammeerde 
handzender en schakelt een willekeurig elektrisch
apparaat met een  vooraf ingestelde schakelfunctie.
Het is ook mogelijk een drukknop aan te sluiten
waarmee het uitgangsrelais kan worden geschakeld.
Het relais schakelt aan de hand van de met jumper
(J1) gekozen functie. (Een aansluitkabel voor het
aansluiten van een impulsschakelaar is 
meegeleverd).
De continu impuls is niet geschikt voor het 
aansturen van een deurinstallatie.

Attentie!
Alvorens de bedrijfsmodus te veranderen
moet de voedingsspanning worden 
uitgeschakeld en na het veranderen
opnieuw worden ingeschakeld!

Montage-instructies
• Monteer de ontvanger op een geschikte plaats.

Aansluiting:
- Voedingsspanning:  IN1, IN2
- Relais kanaal 1: NO1-COM1 maakcontact
                         NC1-COM1 verbreekcontact
- Relais kanaal 2: NO2-COM2 maakcontact
                         NC2-COM2 verbreekcontact
- CH1 / CH2:              Aansluiting externe drukknop 
                         (potentiaalvrij, maakcontact)

Zendercode opslaan:
• Verwijder het deksel van de behuizing.

Handzendercode op kanaal 1 of kanaal 2
programmeren:
•      Druk voor ongeveer 3 sec. op de knop

TA1 of TA2.
    De LED gaat knipperen.

•     Druk binnen 10 sec. op de gewenste 
       knop van de handzender.

Heeft de ontvanger de zendercode opgeslagen, dan
blijft het ledje branden tot de zenderknop wordt
 losgelaten.

•     Plaats het deksel terug op de behuizing.

Reset (geheugen wissen):

Opmerking: De inhoud van het geheugen
kan van ieder kanaal apart worden gewist.

•      Druk op de toets TA1 (voor kanaal 1) resp. 
TA2 (voor kanaal 2) en houdt deze ingedrukt.
Na ca. 3 sec. begint de LED te knipperen. Zijn
alle opgeslagen zendcodes voor het geselecte-
erde kanaal gewist, dan gaat het ledje branden. 

•     Laat de knop weer los.

Technische gegevens
Voedingsspanning:       12-24V AC/DC
Stroomopname: ca. 50 mA
Frequentie:        868MHz en 433 MHz
Schakelfunctie kan worden gekozen via de 
codeerbrug J1:  
Pos. 1-2: Impuls
Pos. 2-3: AAN/UIT
Pos. 3-4: Continu impuls

Max. contactbelasting: DC: 30V /1A/30W
                         AC: 24V /1A/24VA

Beschermingsgraad:            Digital 339.2/343.2 IP 20
                                           Digital 340.2/344.2 IP 65 
Temperatuurbereik:                           -20°C tot +60°C

    

Eigenlijk gebruik
Het apparaat mag ten aanzien van de 
voedingsspanning alleen in het laagspanningsbereik
tot 24V AC/DC en aan de schakelzijde in het 
laagspanningsbereik tot 30V DC en 24V AC worden
gebruikt. 
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
beschadigingen die ontstaan door verkeerd of 
oneigenlijk gebruik.

Dit product voldoet aan de geldende eisen van de
R&TTE-richtlijn 1995/5/EG.
De conformiteitsverklaring kan worden ingekeken bij
de fabrikant die in de leveringsdocumenten wordt
vermeld.

Oude apparaten niet bij het huishoudelijk
afval deponeren!
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Continu impuls bij continu ingedrukte
knop van de handzender.

Antenne

Antenne



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


